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Altalanos biztonsagi elGirasok

KULONOS ELOVIGYAZATOSSAGGAL KEZELJEN MINDEN ELEKTROMOS GEPET.
ISMERKEDJEN MEG A BERENDEZES MUKODESEVEL. OLVASSA EL AZ UZEMELTETESI
KEZIKONYVET, ES MINDIG TARTSA BE A BIZTONSAGOS HASZNALATRA VONATKOzZO

777

ELOIRASOKAT.

@ KIZAROLAG a meghatarozott specifikacioju dramforrashoz CSATLAKOZTASSA a gépet.
@ Nehézgép hasznélata soran VISELIEN VEDOSZEMUVEGET, LEGZOKESZULEKET, FULVEDOT

és BIZTONSAGI CIPOT. Mindig viseljen védészemiiveget.
@ A gép lizemeltetése soran ne viseljen laza ruhazatot és ékszert.

& Tartsa biztonsagosan a gép kornyezetét. A gép kdzvetlen kdrnyezetében ne legyen por

és egyéb tormelék.
@ Legyen éber! A gép lizemeltetésekor ne legyen olyan gydgyszer hatasa alatt,

amely negativan befolyasolhatja teljesitményét és dontésképességét.

@ Szerszamfej cseréjekor huizza ki a tapellatd vezetéket az aljzatbdl.

€ SOSE hagyja feliigyelet nélkiil a m(ikoédé berendezést.

@ A késeket, pengéket, fejeket MINDIG rendezetten tarolja.

@ Avéddelemek MINDIG legyenek az el8irt helyiikon.

@ Ugyeljen ra, hogy a bedllitdshoz hasznalt szerszdmokat MINDIG eltavolitsa a gép
hasznalata el6tt.

€ A munkadarabot MINDIG fogassa meg befogdval vagy satuval.

@ Tartsa tavol a gépet nem lizemeltetSket a m(ikodé berendezéstdl.

€@ Ne viltoztasson sebességet, ha forog a tengely.

@ A 3 és a 4 pofaju tokmany legnagyobb sebessége 2500r/min

@ Ugyeljen a biztonsagra. Ne kiséreljen meg egy feladatot, ha nem érzi azt biztonsagosnak.



BL330E precizios eszterga

A BL330E preciziés eszterga cégiink fémmegmunkald berendezéseinek egyike. Az ANHUI
PAN- SINO név garanciat jelent. Az Gzemeltetési kézikonyv utasitasainak betartasaval éveken
at kivalo szolgaltatast élvezhet. A BL330 a professzionalis berendezésekhez ill6 karbantartast

és biztonsagi el6irdsok betartasat igényli.

Specifikacio

Max. elfordulds az agyfelett: 330 mm

Munkadarab legnagyobb hosszusaga: 750 mm

Legnagyobb elfordulds a szanfelett: 220 mm

Agy szélessége: 160 mm

Orsé furat: 38 mm

Orsékup: MT,5#

Orso sebesség: 12 fokozat

Orso sebességek: 60/90/120/160
220/300/380/500
640/850/110/160 rpm

Legnagyobb keresztelGtolas: 160 mm

Legnagyobb hosszel6tolas: 100 mm

Metrikus menetemelkedésbeosztasa: 17 fokozat

Metrikus menetemelkedéstartomanya: 0,5-4 mm

Hiivelyk menetemelkedésbeosztasa: 24 fokozat

Hiivelyk menetemelkedésbeosztasa: 9-40, TPI

Hossz el6tolds tartomanya:
KeresztelGtolds tartomanya:

Szegnyereg-féorsé atmérgje:

0,1-1,396 mm/r
0,025-0,34 mm/r
40 mm

Szegnyereg-féorsé munkadtja: 70 mm

Szegnyereg kup: MT 3#
Motorteljesitmény: 1,1 kw

Netto suly: 240 kg

Csomagolasi méretek: 1470*770*640 mm
Csomagolasi méretek(allvannyal): 1470*770*1350 mm
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Bemeneti tarcsa
Sebességvaltod
Sebességvalto
Sebességvalto
Sebességvalto
Fogaskerék
Fogaskerék
Fogaskerék

Fogaskerék

. Fogaskerék

. Orsé6 fogaskerék
. Fogaskerék

. Késtarté orso

. Késtarto anya

. Szegnyeregorso
. Késtarto anya

. Vezérorsé

. Hossz anya

. Fogantyusanya

. Keresztorsé

1. dbra A meghajtas attekintd abrdja

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Fogaskerék
Fogaskerék

Fogaskerék

Csigahajtomu

Menetes orsd

Fogaskerék
Fogaskerék
Fogaskerék
Fogaskerék
Fogaskerék
Fogaskerék
Fogaskerék
Fogaskerék

Fogaskerék

Motoroldali tarcsa

Fogaskerék
Fogaskerék
Fogaskerék

Fogaskerék



Mozgatas és telepités

A sulya miatt daruval vagy emel6berendezéssel ajanlott mozgatni a berendezést.

2. bra Emelés

Mozgatas és telepités

A telepitéshez tanulmdanyozza a 3. dbrat. A berendezés nagy részben Osszeszerelésre kerilt
a gyarban, ezért nem sok feladat harul az Gzemeltetére. Igazitsa be a négy csavarnyildst, és

helyezze az esztergat az allvanyra.
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3. abra Telepitési rajz

A telepités utdn tiszta ronggyal és nem maré tisztitdészerrel torolje le a szallitds soran
védelmet nyujté bevonatot a szegnyeregrél, fogaskerék attételrdl és tarcsardl.



SRR
- .

Az aldbb talalhaté kenési tablazat alapjan végezze az eszterga kenését. Ne hanyagolja

el a gép kenését.

Kenési pontok

4. dbra Kenési pontok abrija

Kenésipontok

Sorszam Kenési pontok Elhelyezkedés Maéd KenBanyag | Gyakorisag
1 Fogaskerekek, szemcsapagy Bal oldali allvany ken@pisztoly | gépolaj évente
2 Orsé csapagy Eszterga fejrésze zsirzas zsir évente
3 Tarcsas golydscsapagy Bal oldali allvany zsirzas zsir évente
4 Csuszka, vezérorso, vezets felszine | Szanszekrény részei | ken@pisztoly | gépolaj naponta 2x
5 Fogaskerekek Szanszekrény részei | zsirzas zsir havonta
6 Csuszka, vezérorso, vezetd szan ken@pisztoly | gépolaj naponta 2x
7 Hosszanti orsé Vezérorso ken@pisztoly | gépolaj naponta 2x
8 Gépagy vezetd Gépagy ken@pisztoly | gépolaj naponta 2x
9 Szegnyereg hiively Szegnyereg ken@pisztoly | gépolaj naponta 2x
10 Szegnyereg ors6 szemcsapagy Szegnyereg ken@pisztoly | gépolaj naponta 2x
11 Csapagyhaz Gépagy kenGpisztoly | gépolaj naponta 2x
12 fogantyus anyds vezérorso kis szan ken@pisztoly | gépolaj naponta 2x
13 Csapagypersely kis szan ken@pisztoly | gépolaj naponta 2x
14 Tamasztd csapagy Vezérorso haz zsirzas zsir évente 6x
15 Szegnyereg ors6 szemcsapagy Szegnyereg ken@pisztoly | gépolaj naponta 2x
16 Fogaskerék attétel tengely Blokk doboz ken@pisztoly | gépolaj évente 2x
17 Csapagy Bemeneti tarcsa zsirzas zsir évente 6x

Megjegyzések: 1. 3# Ca zsir, 20# gépolaj hasznalata javasolt.

2. A zsirzott részeket tisztitsa meg. Eressze le a gépolajat a

tartalybdl, és az olajszintjelz6 kdzépsd vonalaig toltse fel Uj olajjal.




Elektromos rendszer rajza
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6. abra Elektromos rendszer (harom fazisu)

Foldelé
s

Meghibasodas esetén a foldelés nyujtja a legkisebb ellenalldsu utat az dramnak, igy csokkentve
az aramuités kockazatat. A gép tapkabele foldels vezetékkel és foldelt dugdval van ellatva. A
dugdt egy annak megfelel6, a rendelkezések szerint felszerelt aljzatba kell csatlakoztatni.

NE VEGEZZEN VALTOZTATAST A DUGON. Ha a dugd nem illik az aljzatba, képesitett
villanyszerel§ szereljen fel megfelels aljzatot.

A foldel6vezelték nem megfelel6 csatlakozasa dramitéshez vezethet. A z6ld (vagy zold-sarga
csikos) vezeték a foldelés. A tapkabel vagy a dugd cseréje esetén a foldel6 vezetéket ne
csatlakoztassa dram alatti csatlakozéhoz.

Kérdések esetén kéren tanacsot képesitettvillanyszerel6tél.

Csak harom vezetékes, 3 érintkezGs, foldelt hosszabbitot hasznaljon.



Menet és betolto tablazat

A menetvagast és a betdltést a fogaskerék attétel és a forgatokar kézi miikodtetésével végezheti (Id.
Mdkodtetés)

Menet és betolto tablazat
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7. abra Menet és betolto tablazat



A BL330kezelGszervei
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8. abra Kezel6szervek

Orsodsebesség allité kar A
Orsdsebesség allité kar B
Sebességvaltd

Aram visszajelz6

Vészleallitd

El6re-Allj-Hatra kapcsold
Onbealld hdrompofaja tokmany
Négyiranyu késtarté kezel6karja

Késtarté betolts fogdja

. Szegnyereg kozéppont rogzitékarja
. Szegnyereg rogzit6karja

. Szegnyereg forgatodkarja

. Szegnyereg eltol6 csavar

. F6 keresztorso

. Hossz- és keresztel6tolas karja

. Automata el6told karja

. Szan keresztelGtolas forgatdkarja
18.

Szénszekrény el6tolas

forgatokarja 19 Keresztorsé

el6re/hatrakapcsoldkarja

17

16

10

15

11

12

13

14



Miikodtetés

Tokmany cseréje

A f6orsé rogzitéeleme hengeres. Lazitsa ki az orsd
peremén levs csavarokat (9. abra A), és vegye ki a
tokmanyt.

Tegye be az Uj tokmanyt, és szoritsa meg a csavarokat.

Tokmanypofa cseréje

A tokmany pofanak két fajtaja van - belsé és kiilsé (10. abra).
Figyeljen ra, hogy a pofak szama illeszkedjen a tokmany
belsején levé hornyokhoz. Berakaskor egyesével, névekvé
sorrendben helyezze be, és csokkend sorrendben vegye ki (3-2-
1). Az eljaras végén a tokmanyt forgassa a legkisebb atmérére,
és ellendrizze, hogy jol zar-e.

Szerszam beallitasa
Rogzitse a szerszamot a késtartdba.
A rogzitésnek szorosnak kell lennie. Forgds soran a kés elhajolhat a
rahaté er6 kovetkeztében. (11. dbra) A legjobb eredmény érdekében a
szerszam tulnyulasa ne legyen tobb 3/8"-nél.

Fig. 11

Kézi forgatas
A szanszekrény (A), keresztfutas (B)

Kis- és nagysebesség valtasa

A tarcsa belsé részén levé vagatba dllitva a szijat (13 A abra) nagy
sebességen fut.

A kiils6 vagatba helyezve a szijat (13 B abra) alacsony sebességen
makaodik.

Fig. 138
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Egyenes esztergalas

Egyenes lizemmodban a szerszam a munkadarab
forgastengelyével parhuzamosan halad. Az elGtolas
torténhet kézzel a forgatdkar segitségével, vagy
automatikusan. A vagdsmélységet eredményez6
keresztelGtolds a keresztszan hasznalataval torténik. (14.
abra)

Sikmaras

Sikmaras izemmaddban a szerszam a munkadarab
forgastengelyével merélegesen halad. Az elGtolast a keresztszan
forgatokerekével, manualisan végezziik. A vagasmélységet
eredményezd keresztel6tolas a fels6 szan vagy a nyereg
hasznalataval torténik. (15. abra)

Esztergalas csucsok kozott

Vegye ki a tokmanyt a f6orsébdl. lllessze be az MT5-6s csucsot a
szegnyeregbe és a f6orsd homlokaba. Tegye be a csucsok kozé az
esztergaszivvel ellatott munkadarabot. Az eszterga szivet a
forgatdtarcsa hajtja.

Megjegyzés: A tulmelegedés megel6zésére mindig tegyen kis zsirt
a szegnyereg centerébe. (16. dbra)

Kuapesztergalas szegnyereg eltolassal

Oldalszégben valéd megmunkalasahoz tolja el a szegnyerget. A szog a
munkadarab hosszatél fligg. Lazitsa meg az anyat (A, 17. dbra), a
forgatokart és a két csavart (D), majd allitsa be az A csavart, hogy a
tengelyszar kdzépvonala eltérjen a f6orso kozépvonalatél. A megfeleld
kupos feliilet kialakitasahoz figyeljen az (E) tabla értékeire.

Kupossag iranyanak allitasa

Az el6re mené iranyu (kezeld oldalardl) kitérés érdekében az elilsé
oldalon levé anyat (A) lazitsa meg, és a hatoldalit huzza meg, ezaltal

a szegnyereg el6re mozdithatd, majd hluzza meg az eliilsé anyat (A).
Hatramend kitéréshez a fenti forditottjat végezze el. A megmunkalas utan
huzza meg az E csavart, és allitsa vissza a szegnyerget az eredeti
pozicidjaba.

L a1 !
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15. abra

16. dbra

17.. abra




Kupesztergalas a felsé szan allitasaval

A fels6 szan szogbe allitasaval kup esztergalhatd kézzel (18. adbra)
Forgassa a fels6 szant a megkivant szogbe. A skalabeosztas segit
beallitani a megfelel§ szoget. A keresztszan végzi a
keresztelGtolast. Csak rovid kdpokra hasznalhatoé azeljaras.

Menetvagas

Allitsa be a kivant menetemelkedést (Id. menettabldzat, 7. abra).
Inditsa be a gépet, és kapcsolja be az automata el6tolot. Amikor a
szerszam eléri a munkadarabot, belevagja az els6 menetet. Amikor
a menetvagas végére ér, allitsa le a motort, és hlzza vissza a
szerszamot, hogy kiszabaduljon a menetbdl. Ne kapcsolja ki az
automata el6tolot. Forditsa meg a motor forgasi iranyat, hogy a
szerszam visszatérjen a kiinduldsi pontba.

Ismételgesse a folyamatot, amig eléri a kivant eredményt.

Fogaskerék cseréje

Huzza ki a gép elektromos csatlakozéjat.

Csavarja ki a haz két rogzit6csavarjat.

Lazitsa ki a C csavart (19. dbra) a fogasiven.

Forditsa at a fogasivet (D) jobbra.

Csavarozza le az E anyat a vezérorsorol vagy a szogletes

anyat (F) afogasivrdl, hogy kivehet6k legyenek a

fogaskerekek.

Helyezze be a fogaskerekeket, és csavarozza vissza a csavar a fogasivre.
7. Lenditse vissza a fogasivet balra, hogy

Osszekapcsolddjona fogaskerékkel.

kN E

o

8. Papirlap segitségével allitsa be a hézagot a fogaskerekek kozott. C D E
9. Arogzit6esavarral rogzitse afogasivet. 19. dbra
10. Helyezze vissza a védé6fedelet, és csatlakoztassa a gépet az aramforrdshoz.

12



Utanallitas
Bizonyos id6 elteltével a mozgd részek kopdsa miatt
sziikség lehet utan allitasra.

Felsd szan allitasa
Lazitsa ki a két csavart (A, 20. dbra), a megfelel6 sz6g
beallitasa utan huzza meg Gket.

Ekszij allitas
Lazitsa ki a két csavart és anyat (A, 21. dbra), és vegye le a
fedelet, majd allitsa be.

FGorso csapagy utan allitasa

A f6orsd csapagyait a gyarban beallitottak. Ha hosszu
hasznalat utan holtjaték tdmad, lehet, hogy allitani kell a
csapagyokon. Lazitsa ki a két hatlapfejl belsd kulcsnyildsu
csavart (A, 22. dbra) a koronas anyaban az orsoé hatoldalan.
Huzza meg a koronas anyat, amig megsz(nik a holtjaték. Az
orsdnak még mindig szabadon kell forognia.

Huzza meg a két hatlapfejl csavart.

Figyelmeztetés: ha tulzottan megszoritja a csavart,
megsériilhetnek a csapdgyak.

Keresztszan utan allitasa

A keresztszan ékkel van ellatva (A, 23. adbra), és az
ellenanyas (C) csavarral (B) allithatd. Lazitsa ki az
ellenanydkat, és szoritsa meg a csavar nélkil, szabadon
mozog. Huzza meg az ellenanyakat.

FelsG szan utan allitasa

A fels6 szan ékkel van ellatva (A, 24. dbra), és az
ellenanyas (C) csavarral

(B) allithatd. Lazitsa ki az ellenanyakat, és szoritsa meg a
csavarokat, ami szabadon mozog. HUzza meg az
ellenanyakat.

13
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Alkatrészek-orsdszekrény
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Katrészek - orsdszekrény

Sorszam Alkatrész szam Leiras
1 V700 GB/T1171-1986 Ekszij 700
2 M16*1.5 GB/T812-1988 Csavaranya
3 16 GB/T858-1988 Rugos alatét
4 BL330-02013 Orsodszij tarcsa
5 6206/P6 GB/T276-1994 Kapgorghs csapagy
6 M5*16 GB/T77-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyilasu csavar
7 BL330-02015 Tarcsa foglalat
8 FB016030 GB/T13871-1992 Nemez tomités
9 M6*8 GB/T818-1985 Kereszthornyos fejli csavar
10 6 GB/T97.1-1985 Alatét
11 BL330-02011 Eszterga fejrésze
12 / /
13 / /
14 / /
15 M16*1.5 JB/ZQ4450-86 Olajleeresztd dugd
16 6 GB/T7940.4-1995 /
17 11 GB/T894.1-1986 C-clip
18 BL330-08021 Fedél
19 BL330-08019 Csavar
20 BL330-08016 Hively tavtartd
21 A5*35 GB/T1096-1994 Parhuzamos kulcs
22 BL330-08018 Hively
23 BL330-08015 Fogaskerék
24 BL330-08017 Tengely
25 M4*12 GB/T71-1985 Csavar
26 BL330-02039a Bal blokk
27 BL330-02043 Kezel8kar
28 BL330-02052 Ek
29 M12*40 GB/T5783-1986 Csavar
30 M8*10 GB/T77-1985 Kuposhegydi allitdcsavar
31 0.8*5*20 GB/T2089 Rugod
32 6 GB/T308-1989 Acélgolyé
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33 BL330-02042 KezelSkar fészek
34 5*50 GB/T117-1986 kupos csap

35 M5*12 GB/T819-1985 Csavar

36 BL330-02040 Bedllitdhlvely

37 BL330-02041 Alatét

38 11.2*2.65 GB/T3452.1-1992 TomitSgyrl

39 BL330-02039b Jobb blokk

40 A10JB/T9741.2 Olajszint figyel6
41 BL330-02036a Hively

42 12 GB/T894.1-1986 C-clip

43 BL330-02038a Bal valtovilla

44 BL330-02037 Valtovilla tengely
45 BL330-02038b Jobb valtovilla

46 BL330-02036b Hively

47 M10 GB/T41-1986 Anya

48 10 GB/T97.1-1985 Alatét

49 BL330-02029 Fogaskerék

50 FB016030 GB/T13871-1992 Nemez tomités
51 BL330-02030 Hively

52 6203/P6 GB/T276-1994 Kapgorghs csapagy
53 A4*10 GB/T1096-1994 Parhuzamos kulcs
54 BL330-02031 Kimeneti tengely
55 A5*60 GB/T1096-1994 Parhuzamos kulcs
56 BL330-02032 Fogaskerék

57 BL330-02033 Fogaskerék

58 BL330-02034 Fogaskerék

59 BL330-02035 Hively tavtartd
60 BL330-02021 Hively

61 BL330-02022 Hively tavtartd
62 A5*22 GB/T1096-1994 Parhuzamos kulcs
63 BL330-02024 Fogaskerék

64 BL330-02025 Fogaskerék

65 BL330-02026 Fogaskerék

66 42 GB/T894.1-1986 C-clip

67 22 GB/T894.1-1986 C-clip

16




68

BL330-02023

K6zéps6 tengely

69 6*4*10 GB/T1566-1990 Lapos ék

70 BL330-02027 Fogaskerék

71 BL330-02028 Fogaskerék

72 28 GB/T894.1-1986 C-clip

73 M50*1.5 GB/T812-1988 Csavaranya

74 50 GB/T858-1988 Rugds alatét

75 M5*16 GB/T77-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyilasu csavar
76 BL330-02045 Hively

77 BL330-02046 Nyomasallé alatét

78 BL330-02044 Huvely tavtartd

79 32010/P6X GB/T276-1994 Kapgorghs csapagy

80 55 GB/T894.1-1986 C-clip

81 BL330-02048 Fogaskerék

82 32012/P5 GB/T276-1994 Kuapgorgbs csapagy

83 BL330-02049 Nyomasallé alatét

84 BL330-02050 F6tengely csapagy olajtomités
85 BL330-02047 F6orsé

86 A8*15 GB/T1096-1994 Parhuzamos kulcs

87 BL330-02016 Hively tavtartd

88 BL330-02017 Fogaskerék

89 BL330-02019 Fogaskerék

90 BL330-02018 Hively tavtartd

91 BL330-02020 Fogaskerék

92 A5*10 GB/T1096-1994 Parhuzamos kulcs

93 A5*70 GB/T1096-1994 Parhuzamos kulcs

94 BL330-02012 Tengely

95 M8*30 GB/T77-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyildasu csavar
96 BL330-02053 Olajbetolt6 dugd

97 BL330-02051 Hajtémi fedél

17




Alkatrészek- orsdszekrény
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Katrészek - orsdszekrény

Sorszam Alkatrész szam Leiras
1 8 GB/T7940.4-1995 /
2 BL330-07015 Lakatszekrény
3 8*30 GB/T118-1986 kipos csap
4 M8*100 GB/T70-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyildsu csavar
5 BL330-02043 Kezel8kar
6 / /
7 BL330-07013 Jobb véltovilla
8 BL330-07012 Tengely
9 BL330-07011 Alap
10 M5*12 GB/T819-1985 Csavar
11 5*50 GB/T117-1986 kipos csap
12 BL330-02042 KezelSkar fészek
13 6 GB/T308-1989 Acélgolyé
14 0.8*5*16 GB/T2089-1985 Rugo
15 M8*10 GB/T77-1985 Csavar
16 BL330-07024 Fedél
17 BL330-07023 Havely
18 16 GB/T894.1-1986 C-clip
19 BL330-07021 Fogaskerék
20 BL330-07018 Tengely
21 5*30 GB/T1096-1994 Ek
22 5*25 GB/T117-1986 kipos csap
23 51102 GB/T301-1995 Kapgorg8s csapagy
24 BL330-07025 Alap
25 M5*16 GB/T70-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyildasu csavar
26 M14*1.5 GB/T810-1988 Csavaranya
27 BL330-01015 Hively
28 BL330-07027 Havely
29 BL330-08019 Fogaskerék attétel
30 BL330-08024 Hively tavtartd
31 5*10 GB/T1096-1994 Ek
32 BL330-08025 Fogaskerék cserél6 lemez
33 BL330-07014 Havely
34 4*12 GB/T1096-1994 Ek
35 BL330-07016 Tengely
36 5*35 GB/T1096-1994 Ek
37 BL330-07019a Fogaskerék attétel lemez
38 BL330-07020 Hively tavtartd
39 BL330-07019b Fogaskerék
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40 ®2.5*%24 Tengely

41 BL330-08020 Tengely

42 BL330-08021 Havely

43 BL330-08019 Fogaskerék
44 BL330-08019 Fogaskerék
45 BL330-08022 Havely

46 5%*20 GB/T1096-1994 Ek

47 8 GB/T96-2002 Alatét

48 BL330-08023 T anya

49 BL330-07017 Tengely

50 5*15GB/T1096-1994 Ek

51 BL330-07022 Fogaskerék
52 M10 GB/T41-1986 Anya

53 10 GB/T97.1-1985 Alatét

54 BL330-08026 Csavar
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Alkatrészek - Gépagy
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Alkatrészek - Gépagy

Sorszam Alkatrész szam Leiras
1 M5*12 GB/T77-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyilasu csavar
BL330-09014 Blityok hively
3 BL330-09015 Valtérud
4 BL330-09016 Osszekét8lemez
5 5 GB/T96-1985 Alatét
6 M5 GB/T41-1986 Anya
7 BL330-09017 Pajzs
8 BL330-01017 Pajzs
9 M6*10 GB/T77-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyildasu csavar
10 12 GB/T96-1985 Alatét
11 M12*45 GB/T5783-2000 Hatlapfej(i csavar
12 M8%*35 GB/T77-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyildasu csavar
13 M5*8 GB/T77-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyildasu csavar
14 BL330-05015 Ek
15 BL330-05026 Pajzs
16 BL330-05011-1 K6zéps6 szan
17 6 GB/T7940.4-1995 /
18 M6*12 GB/T77-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyildasu csavar
19 BL330-05011-2 Alatét
20 M6*25 GB1779-1985 Kuposhegyd allitdcsavar
21 6 GB/T7940.4-1995 /
22 6 GB/T97.1-1985 Alatét
23 M6*40 GB5782-1986 Hatlapfej(i csavar
24 6*40 GB/T118-1986 kupos csap
25 M6*35 GB/T77-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyilasu csavar
26 BL330-05013 Ek
27 BL330-05012 Szan
28 M5*12 GB/T77-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyilasu csavar
29 4*12 GB/T1096-1994 Parhuzamos kulcs
30 4*12 GB/T1096-1994 Parhuzamos kulcs
31 BL330-05023 Keresztszan menetes rud
32 BL330-05021 Fogaskerék
33 6 GB/T7940.4-1995 /
34 BL330-05017 -Keresztszan menetes rud foglalat
35 M5*55 GB/T77-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyildasu csavar
36 BL330-03021 Rugod
37 BL330-03022 Hively
38 4*25 GB/T117-1986 kupos csap
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39 BL330-05024 Fogokar foglalattal

40 M12*1.25 GB/T812-1988 Csavaranya

41 BL330-05016 Tarcsa

42 51101 GB/T301-1995 Gordiil6csapagy

43 BL330-05018 Fogantyus anya

44 BL330-05020 Takardlemez

45 / /

46 BL330-05014 Hatsé panel

47 M6 GB/T41-1985 Hatlapfej(i anya

48 M6*30 GB1779-1985 Kuposhegyd allitdcsavar

49 M8*40 GB/T77-1985 Hatlapfejl belsé kulcsnyildasu csavar
50 2.5*5 GB/T96-1986 Szegecs

51 BL330-01018 Asztal

52 BL330-01011 Agy

53 6 GB/T7940.4-1995 /

54 M8*25 GB/T77-1985 Hatlapfejl belsé kulcsnyildasu csavar
55 BL330-01014 Jobb oldal

56 6*30 GB/T118-1986 kupos csap

57 6*20 GB/T879.1-2000 kupos csap

58 M8*15 GB/T77-1985 Hatlapfejl belsé kulcsnyildasu csavar
59 BL330-01012 Hosszanti orsé menetes rud

60 5*25 GB/T117-1986 kupos csap

61 BL330-01016 Alatét

62 BL330-01013 Fogasléc

63 BL330-02056 Pajzs

64 M5*8 GB/T818-1985 Csavar

65 M6*8 GB/T77-1985 Hatlapfejl belsé kulcsnyilasu csavar
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Alkatrészek - Lakatszekrény
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Alkatrészek - Lakatszekrény

Sorszam Alkatrész szam Leiras
1 M10 GB923-1988 Sapkas anya
2 10 GB/T923-1976 Rugos alatét
3 JB/T7270.4-1994 Hively
4 B12*125JB/T7273.3-1994 Forgatdkar
5 BL330-03022 Hively
6 BL330-03021 Rugod
7 BL330-06030 Tarcsa
8 M4*16 GB70-85 Hatlapfejl belsd kulcsnyildasu csavar
9 BL330-06029 Karimds huvely
10 4*30 GB/T1096-1994 Taske
11 BL330-06028 Fogaskerék tengely
12 8 GB/T7940.4-1995 /
13 BL330-06027 Hively
14 BL330-06011 Lakatszekrény
15 M6*10 GB/T78-1985 Csavar
16 BL330-06016 Ek
17 BL330-06015 Csigaorsotengely
18 51106 GB/T301-1995 Tarcsas golydscsapagy
19 BL330-06014 Csigaorsotengely
20 M5%*20 GB/T70-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyildasu csavar
21 30 GB/T858-1988 RUgOs alatét
22 M30*1.5 GB/T810-1988 Kerek anya
23 BL330-06041 Biztonsagi pajzs
24 M5*8 GB/T70-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyildasu csavar
25 BL330-06032 Fogaskerék
26 BL330-06033 Valtovilla
27 BL330-06031b Valtoévilla tengely
28 5%25 GB/T1096-1979 Taske
29 BL330-06031a Tengely
30 BL330-06026 Fogaskerék
31 6*12 GB/T1096-1994 Tuske
32 BL330-06025 Fogaskerék
33 6*14 GB/T1096-1994 Taske
34 BL330-06024 Csigahajtomd
35 M6*8 GB/T79-1985 Csavar
36 BL330-06023 Hively
37 BL330-06022 Fogaskerék tengely
38 BL330-04-015 Ek
39 BL330-04-014 Anya
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40 6*12 GB/T119-1986 Taske

41 BL330-04-016 Tengely

42 M5*35 GB/T70-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyildasu csavar
43 BL330-04-033 Lakatszekrény haz
44 BL330-04-013 Fedél

45 M4*8 GB Csavar

46 12 GB/T894.1-1986 C-clip

47 BL330-06038 Fogaskerék

48 4*12 GB/T1096-1994 Tuske

49 BL330-06037 Tengely

50 BL330-06039 Hively

51 BL330-06042 Biztonsagi pajzs

52 M5*30 GB/T78-1985 Csavar

53 M5 GB/T41-1985 Hatlapfej(i anya

54 BL330-06034 KezelSkar fészek

55 BL330-06035 Asztal

56 M5*16 GB/T70-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyilasu csavar
57 6 GB/T923-1976 Rugos alatét

58 BL330-06038 K6zéps6 fogaskerék
59 BL330-06036 Tengely

60 TT220-06029 Asztal

61 2.5*5 GB/T96-1986 Szegecs

62 BL330-02043 Kezel8kar

63 5*50 GB/T117-1986 kupos csap

64 M8*10 GB/T77-1985 Csavar

65 0.8*5*16 GB/T2089-1985 Rugod

66 6 GB/T308-1989 Acélgolyd

67 BL330-02042 KezelSkar fészek

68 M4*12 GB/T68-1985 Csavar

69 BL330-06021 Hively

26




Alkatrészek - Szegnyereg
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Alkatrészek - Lakatszekrény

Sorszam Alkatrész szam Leiras
1 MT3# Forgdcsucs
2 BL330-03012 Szegnyereg csucs kdpeny
3 BL330-03013 Ek
4 BL330-03019 Szegnyereg anyak
5 M4*10 GB/T78-1985 Kuposhegydi allitdcsavar
6 BL330-03029 Ellenanyak
7 BL330-03029 Bedllitédhlvely
8 BL330-03030 KezelSkar fészek
9 BL330-02043 Kezel8kar
10 6 GB/T7940.4-1995 /
11 BL330-03011 Szegnyereg
12 M10*35 GB/T77-1985 Kaposhegyd allitdcsavar
13 BL330-03031 Tlske
14 BL330-03018 Szegnyereg csavarszar
15 4*30 GB/T1096-1994 Parhuzamos kulcs
16 5*25 GB/T117-1986 kipos csap
17 BL330-03014 Tengely
18 6 GB/T7940.4-1995 /
19 BL330-03020 Havely
20 BL330-03027 Kezel8kar
21 BL330-03028 Kezel6kar gombija
22 M5*16 GB/T70-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyildsu csavar
23 BL330-03021 Rugo
24 BL330-03023 Tarcsa
25 BL330-03022 Havely
26 BL330-03024 Forgatdkar
27 10 GB/T97.1-1985 Alatét
28 M10 GB/T923-1976 Sapkas anya
29 BL330-03025 Fogodkar foglalattal
30 M6*8 GB1779-1985 Kiposhegyd allitdcsavar
31 BL330-03016 Szegnyereg szan
32 BL330-03017 Ek
33 M12 GB/T41-1985 Vékony hatlapfeji anyak
34 BL330-03015 Hazérad
35 12 GB/T97.1-1985 Alatét
36 M12 GB/T41-1985 Hatlapfej(i anya
37 M6*12 GB/T77-1985 Kuposhegydi allitdcsavar
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Alkatrészek- Fogaskerék attétel




Katrészek - Fogaskerék attétel

Sorszam Alkatrész szam Leiras
1 A8*30 GB/T1096-1994 Parhuzamos kulcs
2 Y90-L4 B5 1.1KW 1,1 kw-os motor
3 8*32 JB/T7274.4-1994 Inditégomb
4 3*14 GB/T879-1986 kupos csap
5 M5*8 GB/T819-1985 Csavar
6 BL330-09013 Biztonsagi haz
7 BL250B-08037 Tengely
8 BL250B-08049 Ajtégomb
9 BL330-08013 Blokk doboz
10 BL330-08027 Menet tablazat
11 2.5*5 GB/T827-1986 Szegecs
12 BL330-07014 Hively
13 M5*16 GB/T70-85 Hatlapfejl belsd kulcsnyildasu csavar
14 BL330-08026 Csavar
15 BL330-08023 T anya
16 BL330-08025 Fogaskerék attétel lemez
17 10 GB/T97.1-1985 Alatét
18 5*10 GB/T1096-1994 Parhuzamos kulcs
19 BL330-08024 Hively
20 M10 GB/T41-1985 Vékony hatlapfejd anyak
21 BL330-08019 Fogaskerék
22 BL330-08021 Hively
23 M5*10 GB/T70-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyildasu csavar
24 BL330-08019 Csavar
25 BL330-08019 Csavar
26 5%20 GB/T1096-1994 Parhuzamos kulcs
27 BL330-08022 Hively
28 € 2.5%24 Gorgé
29 BL330-08021 Hively
30 BL330-08020 Tengely
31 6 GB/T7940.4-1995 /
32 M10*52 GB/T898-1988 Csavar
33 10 GB/T97.1-1985 Alatét
34 M10 GB/T41-1985 Hatlapfej(i anya
35 M8*35 GB/T70-1985 Hatlapfejl belsd kulcsnyildasu csavar

w
(e)]

BL330-08011

Motortartd lemez




Megel6z6 karbantartas

1. Napi atvizsgalas

Alapelvként a napi tavizsgalast minden muszak elején kell elvégezni. Az 1-1 pont szerint

végezze el az atvizsgalast.

1-1 A motor beinditasa el6tt

1) Tisztitas: Tavolitsa el a port, tormeléket a csuszofeliiletekrél, hogy a forgd és csuszd részek
siman futhassanak. A rozsdasodas elkeriilése érdekében a nem mozgd részeket is gyakran
tisztitsa.

2) Kenés: A kenési terv alapjan végezze el a napi feladatokat.

3) Kézivezérl6 karok ellen6rzése: Ellenérizze, hogy az orsészekrény el6tolasai milyen gyorsan
valtanak sebességet, és hogy az indulas, megallas, elGre, hatra funkcidk érzékenysége és
megbizhatdsaga megfelel6-e.

1-2 A motor beinditasa utan

1) Elektromos rendszer ellenérzése:

Nyomja meg a gombokat, és ellenérizze az indulas, megallas, pilot lampakat.
2) Ellenérizze a mechanikus vezérl6eszkozok érzékenységét és
megbizhatdsagat:
A f6orso el6re- és hatramenetének, automatikus el6tolds és menetvaltas vezérlGkarjainak
megfelel6en érzékenynek és megbizhatdonak kell lennitk. A hossz- és keresztelGtol3s,
sebességvaltas, menetvaltds, szan és fGorsé irdnyvaltas automata vezérlGeszkozeinek is
precizen kell mikodnitk.

3) Hdités:

Ellendrizze a hit6olaj mennyiségét, inditsa be az olajszivattyut, hogy ellendrizze,
m(ikddik-e, és van-e szivargas.

4) Kenés:

Ellendrizze a ken6rendszert, és biztositsa, hogy mindenhol akadadlymentesen folyhasson az olaj.

1-3 El6vigyazatossag miikédtetés kozben:

1) Csapagyak hémérséklete:

Ellendrizze kézzel, hogy a f6 csapagy nem tul meleg-e.

2) Motor h6mérséklet:

Teljes terhelés alatt ellenGrizze a motorcsapagyhémérsékletét.

3) Zaj és vibracid:

Ha ugy taldlja, hogy a zaj és vibracidé rendellenes vagy rendszertelen, azonnal allitsa le a
gépet, és végezze el az ellenbrzést és beallitast.

4) Biztonsagi elGirdsok:

a. Le kell dllitani a gépet, ha magara hagyja.
b. A f6orsé vagy el6tolo sebességvaltasa el6tt allitsa le a gépet.

c. Szigoruan tilos barmilyen szerszamot és munkadarabot a csuszofeliletek agyan hagyni.
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14 Hasznalat utani ellendrzés:

1) Szerszamok tisztitdsa és elrakasa:

Minden szerszamot tisztitas utan vissza kell tenni az eredeti helyére (szerszamszekrény).

2) A szegnyereg, szan és szerszamtarté

pozicidja: A megfeleld pozicidoban kell

lennitk.
3) Takaritas:

Tavolitson el minden olajos anyagot, tormeléket a géprdl, és a rozsdasodas megelGzésére a

csuszo részeket vékonyan vonja be kendéolajjal.

2. Heti atvizsgalas:
1) Kenés:

Tisztitsa meg a teljes ken6rendszert, és toltse fel friss olajjal.

2) Hdtés:

Tisztitsa meg a teljes hlit6rendszert, és toltse fel friss olajjal.

3) Hajtémd:

Ellendrizze az ékszij allapotat, és allitsa utana a feszességét.

Hibaelharitas

Hibajelenség

Lehetséges ok

Kezelés

Kopogas

Az ék tul laza az asztalon.

Nincsenek rogzitve a nem hasznalt

el6toldk.
A szerszam nincs kozépen.

Hibas szerszamforma, tultompa.

Allitsa utdna az éket.
Rogzitse a nem hasznalt tengelyeket.
Kozpontositsa a szerszamot.

Formazza, élezze, cserélje ki a szerszamot.

A vagasmélység

ingadozik

Mozog a tengelyszar.

Hibas bedllitas

Rogzitse a tengelyszarat.

Ellenérizze, hogy parhuzamos az asztallal.

A lyuk nem kozépen

van, vagy vandorol

Tompa a kés.

A kés hibdsan van felszerelve.
A tokmany laza.

Laza vagy kopott csapagy.

Tul gyors a vagas.

Hasznaljon éles kést.

Szerelje fel a szerszamot helyesen.
Szerelje fel a tokmanyt a f6orséra
helyesen.

Huzza meg vagy cserélje ki a csapagyat.

Csokkentse a sebességet.

A kés hibasan fordul,

vagy megall

A kés tul gyorsan hatol a

munkadarabba.

Csokkentse az el6tolds sebességét.

Nehéz meghuzni vagy

kilazitani a tokmanyt

A tokmany beragadt.

Tormelék van a tokmanyban.

Hasznaljon ken6anyagot.

Tisztitsa ki a tokmany belsejét.

Bekapcsolaskor nem

torténik semmi

Nincs bedugva a tapcsatlakozé.

Laza a csatlakozas.

Csatlakoztassa a halézathoz.

Igazitsa meg a csatlakozasokat.
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Alap

Kiegészitok

kiegészitok

Sorszam Megnevezés Darabszam

1 Onbealld harompofajua tokmany ®160 mm 1 db

2 Fix csucs MT 3#és5# 1-1db

3 Imbuszkulcs 4mm 1db

4 5mm 1db

5 6 mm 1db

6 8mm 1db

7 Villaskulcs 8-10 mm 1 db

8 12-14 mm 1 db

9 17-19 mm 1 db

10 Kulcs a késtartohoz 1db

11 Csere fogaskeréek 12 db

12 Olajozopisztoly 1db

13 Csavarhuzé 1db
Opcionalis kiegészitok

Sorszam Megnevezés Darabszam

1 Fuggetlen pofas négypofas tokmany @160 mm 1 db

2 Mozgobab 1db

3 Allébab 1db

4 Siktarcsa 1db

5 Két szekrényallvany + olajtalca 1 par

6 Menetszamlalo 1db
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C € MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Mellékelve a hasznalati utasitashoz

Devon Imp-Ex Kft.
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Déli bekété-ut 10/C
http://www.barkacsgep.com/
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HYUNDAI

POWER PRODUCTS

GENUINE PROCUCT OF
HYURGAI CORPORATICN

HULLADEKKEZELES: Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat és csomagoléanyagokat a
kérnyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell djra felhasznalasra leadni.

Csak az EU- tagorszagok szamara: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat a

haztartasi szemétbhe! Az elhasznalt villamos és elektronikus berendezésekre

vohatkozo 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek és a megfeleld orszagos térvényekbe

valo atlltetésnek megfeleléen a mar nem hasznalhato elektromos kéziszerszamokat

kiilon dssze kell gylijteni és a kornyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell —_—
djra felhasznalasra leadni.

Magyarorszagi kizarolagos forgalmazaé:

Devon Imp-Ex Kift.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.
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1211 Budapest (Csepel Gyartelep)
Déli bekoto-ut 10/C.

www.barkacsgep.com
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