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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK (általánosan az elektromos láncfqrészekrQl) 
 
FIGYELEM:  
 

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.  
 

A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütéshez, tqzhöz és/vagy súlyos 
sérüléshez vezethet.  
Minden figyelmeztetést és utasítást tegyen el késQbbi használatra.  
A figyelmeztetésekben szereplQ „szerszámgép” kifejezés a hálózatról üzemeltetett (vezetékes) 
szerszámokra vonatkozik. 
A munkaterület legyen rendezett és megvilágított. A rendetlenség vagy sötétség balesethez 
vezethet. 
Ne használja a szerszámgépet robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, 
gázok, vagy por jelenlétében. Az szerszámgépek szikrákat keltenek, amelyek lángra lobbanthatják 
a port vagy a gQzöket. 
A szerszámgép használata közben tartsa távol a gyermekeket és másokat. Balesethez vezethet, 
ha munka közben megzavarják. 
Ne tegye ki a szerszámgépet esQnek vagy nedves környezetnek. 
Legyen éber és figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan eszét a szerszámgépek használata 
során. Ne használja a szerszámgépet fáradtan vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása 
alatt. A szerszámgépek mqködtetése közben egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi 
sérüléshez vezethet. 
 
Viseljen egyéni védQfelszerelést.  
Mindig viseljen szemvédQt. A megfelelQ körülmények között használt védQfelszerelések, például 
porvédQ maszk, csúszásmentes biztonsági cipQ, munkavédelmi sisak vagy a hallásvédelem, 
csökkentik a személyi sérüléseket. 
A véletlen elindítás elkerülése.  
GyQzQdjön meg arról, hogy a szerszámgép kapcsolója kikapcsolt állásban legyen, mielQtt 
áramforráshoz és/vagy az akkumulátorhoz csatlakoztatná, felemelné vagy magával vinné. 
Balesethez vezethet, ha hordozás közben ujját a kapcsolón tartja vagy bekapcsolt állapotban dugja 
be a konnektorba a szerszámgépet. 
A szerszámgép bekapcsolása elQtt távolítsa el a beállításához használt kulcsot vagy csavarkulcsot. 
A szerszámgép forgó részébe rögzített csavarkulcs vagy beállítókulcs személyi sérüléshez 
vezethet. 
Ne nyúljon túl messzire. Mindig álljon szilárd talajon és ügyeljen az egyensúlyára. Ez a váratlan 
helyzetekben is lehetQvé teszi a szerszámgép jobb kezelését. 
Öltözzen megfelelQen. Ne viseljen bQ ruházatot vagy ékszereket.  
Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyqjét a mozgó alkatrészektQl. A bQ ruházat, az ékszerek vagy 
a hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. 
Ne erQltesse a szerszámgépet. Mindig megfelelQ szerszámgépet válasszon a munkához. A 
megfelelQ szerszámgéppel jobban és biztonságosabban végezheti el a munkát. 
Ne használja a szerszámgépet, ha a kapcsolója nem kapcsolja be vagy ki. Minden olyan 
szerszámgép, amelyet nem lehet a kapcsolóval kezelni, veszélyes, és javításra szorul. 
Húzza ki a dugót az áramforrásból és/vagy az akkumulátort, mielQtt bármilyen beállítást elvégezne, 
tartozékot cserélne, vagy elrakná a szerszámgépet. Ezek a megelQzQ biztonsági intézkedések 
csökkentik a szerszám véletlenszerq beindításának kockázatát. 
A használaton kívüli szerszámgépeket gyermekek elQl elzárva kell tárolni, és ne hagyja, hogy az 
szerszámgépet olyan személyek kezeljék, akik nem ismerik a szerszámgépet vagy olvasták a 
használati utasítását. A szerszámgép tapasztalatlan felhasználók kezében veszélyes. 
 



 
A szerszámgép karbantartása. 
  
EllenQrizze a mozgó alkatrészek helytelen beállítását vagy rögzítését, alkatrészek épségét és 
minden más olyan állapotot, amely befolyásolhatja a szerszámgép mqködését. Ha megsérült a 
szerszámgép, használat elQtt javíttassa meg. Egy rosszul karbantartott szerszámgép balesetet 
okozhat. 
 

Tartsa a vágószerszámot élesen és tisztán. A megfelelQen karbantartott, éles vágóéllel rendelkezQ 
vágószerszámok kisebb valószínqséggel akadnak el, és könnyebben irányíthatók. 
Használja az szerszámgépet, a tartozékokat és a szerszámait stb. a jelen használati utasításnak 
megfelelQen, és vegye figyelembe a munkaköru�lményeket és az elvégzendQ munkát.  
A szerszámgép rendeltetésétQl eltérQ mqveletekhez történQ használata veszélyes helyzetet 
eredményezhet. 
A szerszámgépet csak azonos cserealkatrészek használatával és szakképzett szakemberrel 
javíttassa. Ez biztosítja, a szerszámgép biztonságos használatát. 
Kövesse a tartozékok kenésére és cseréjére vonatkozó utasításokat. 
Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen. 
A láncfqrész mqködése közben tartsa távol a testét a fqrész láncától. MielQtt elindítja a láncfqrészt. 
GyQzQdjön meg arról, hogy a fqrész lánca nem érintkezik semmivel. A láncfqrész üzemeltetése 
közbeni figyelmetlenség miatt a fqrész lánca bekaphatja a ruháját vagy akár a testét. 
A láncfqrészt használata közben tartsa a jobb kezét a hátsó (2), a bal kezét pedig az elsQ 
markolaton (4). A láncfqrész fordított kézzel történQ használata tilos, ugyanis növeli a személyi 
sérülés kockázatát. 
A szerszámgépet csak a szigetelt fogó felületén fogja meg, ugyanis a fqrész lánca érinthet rejtett 
vezetékeket is átvághat, ezzel áramütést okozva a kezelQnél. 
Viseljen védQszemüveget és hallásvédelmet. További védQfelszerelés ajánlott a fej, a kezek, a lábak 
és a lábfej számára. A megfelelQ védQöltözet csökkenti a repülQ törmelék vagy a fqrészlánccal való 
véletlen érintkezés okozta személyi sérüléseket. 
Ne mqködtesse a láncfqrészt fára mászva. A láncfqrész fán történQ mqködtetése személyi sérülést 
okozhat. 
Mindig álljon szilárd talajon, és csak biztonságos és vízszintes felületen állva mqködtesse a 
láncfqrészt. A csúszós vagy instabil felületek, például létra az egyensúly elvesztéséhez vagy a 
láncfqrész feletti uralom elvesztéséhez vezethetnek. 
A terhelés alatt álló ágak vágásakor ügyeljen az ág visszahajlására. A fa rostjainak felszabaduló 
feszültsége és a visszacsapódó ág megütheti a szerszámgép kezelQjét és/vagy a láncfqrészt 
irányíthatatlanná teheti. 
A láncfqrészt a markolatnál fogva, kikapcsolt állapotban és a testétQl távol tartva viheti magával. A 
láncfqrész megfelelQ kezelése csökkenti a mozgó lánccal való véletlen érintkezés esélyét. 
Kövesse a kenésre, a láncfeszítésre és a tartozékok cseréjére vonatkozó utasításokat.  
Töltse fel az olajtartályt a sapka (7) levételével. ~ 130 ml (1.3 dl) pl. mqszerolajjal. Az állítócsavarral 
(13) beállítva olajozhatja a láncot, szükség szerint,  
A nem megfelelQ kenQolajjal kezelt lánc elszakadhat, vagy nagyobb eséllyel rúg vissza. 
Kizárólag fa vágására használható. Kizárólag rendeltetésszerq célokra használja a láncfqrészt. 
Például: ne használjon láncfqrészt mqanyag, kövek vagy más nem faanyagok vágására. A 
láncfqrész rendeltetésétQl eltérQ mqveletekhez történQ használata veszélyes helyzetet okozhat. 
A visszarúgás okai és megelQzés: Visszarúgás akkor fordulhat elQ, ha a vezetQrúd hegye hozzáér 
egy tárgyhoz, vagy ha a fa rászorul a láncra. Ha a vezetQrúd hegye hozzáér egy tárgyhoz bizonyos 
esetekben hirtelen fordított reakciót okozhat, amellyel a vezetQt felfelé és a kezelQ felé rúgja vissza. 
A lánc vezetQrúd teteje mentén történQ becsípQdése a vezetQrudat hirtelen a kezelQ felé rúghatja 
vissza. Ezek az események a fqrész feletti uralma elvesztéséhez és súlyos személyi sérülésekhez 
vezethetnek. Ne hagyatkozzon kizárólag a fqrészbe épített biztonsági eszközökre.  
 



Láncfqrész használójaként több lépésrQl is gondoskodnia kell,  
 
hogy a vágással járó munkák baleset- és séru�lésmentesek lehessenek. A visszarúgás a 
szerszám helytelen használatának és/vagy eljárásoknak, vagy körülményeknek az eredménye, 
és az alábbiakban ismertetett megfelelQ óvintézkedések megtételével elkerülhetQ: 
Tartsa határozottan a láncfqrész markolatot a hüvelykujjával és ujjaival körülölelve a kezével.  
A testét és karját úgy tartsa, hogy ellen tudjon tartani az esetleges visszarúgás erejének.  
A visszarúgások ereje a megfelelQ óvintézkedések betartása mellett a kezelQ által kézben 
tarthatók. Ne engedje el a láncfqrészt. 
Ne nyúljon túl messzire, és ne vágjon vállmagasság felett. Ezzel megelQzhetQ a hegy önkéntelen 
érintkezése, és lehetQvé teszi a láncfqrész jobb irányítását a váratlan helyzetekben. 
Csak a gyártó által meghatározott csere vezetQket és láncokat használjon. A nem megfelelQ 
láncvezetQ sín és/vagy láncok, lánctöréshez és/vagy visszarúgáshoz vezethetnek. Kövesse a 
gyártó fqrészláncra vonatkozó élezési és karbantartási utasításait. 
Soha ne kezdje a vágást a láncvezetQrúd hegyével. 
Soha ne használja a láncvezetQrúd hegyét vágásra. Különösen óvatosan járjon el, amikor a már 
megkezdett vágások folytatása során. 
A vágást járó lánccal kezdje. 
Mindig megfelelQen élezze meg a láncot. 
Soha ne fqrészeljen át egyszerre több ágat. 
Az ágak levágása során ügyeljen rá, hogy a láncvezetQrúd ne érintkezzen más ágakkal. 
Csak szilárd talajon és megfelelQ lábtartással dolgozzon. Különösen ügyeljen a munkaterületen 
lévQ akadályokra (pl. a kábelre). Különös óvatossággal járjon el, ha nedves, jeges, havas vagy a 
frissen vágott fától, fakéregtQl csúszóssá vált felületen kell dolgoznia. A fqrész használata 
közben ne álljon létrára vagy fára. 
Ne üzemeltesse a láncfqrészt gyúlékony por vagy gázok közelében, mivel a motor szikrákat 
generál és robbanásveszélyes. (Akár, az akkumulátor felhelyezésekor is keletkezhet szikra) 
Soha ne vágjon vállmagasság felett. 
A lejtQs talajon végzett munka során különösen óvatosan járjon el; a guruló fatörzsek és ágak 
potenciális veszélyt jelentenek. 
A láncfqrész bekapcsoláskor és használatakor a kezével erQsen tartsa. A hüvelykujjával 
szorosan tartsa a fogantyút (2). Bal kézzel pedig az elsQ fogantyút (4). A fqrész bekapcsolásakor 
a vezetQ és a lánc nem érintkezhet semmilyen tárggyal. 
Tisztítsa meg a vágandó területet az idegen tárgyaktól, például homoktól, kövektQl, szögektQl, 
drótoktól stb. Az idegen tárgyak károsítják a vezetQt és a láncot, és veszélyes visszarúgáshoz 
vezethetnek. 
Különösen óvatosan vágjon drótkerítések közelében. Ne vágjon a kerítésbe, mert a fqrész 
visszarúghat. 
Ne vágjon a talajba. A fadarabokat egyesével vágja, ne kötegekben vagy halmokban. 
Kerülje a fqrész használatát vékony ágak és gyökerek vágásához, mivel ezek 
belegabalyodhatnak a láncfqrészbe. Az egyensúlyvesztést és veszélyt jelenthet. 
Ne használja a láncfqrészt fadarabok és egyéb tárgyak lesöprésére. 
Úgy vezesse a láncfqrészt, hogy testének egyetlen része se kerüljön a lánc meghosszabbított 
útjába. (fQleg a szabad keze) 
Olvassa el a használati útmutatót, hogy megismerkedjen a láncfqrész mqködésével. 
A láncfqrész elsQ használata elQtt a kezelQjének meg kell ismernie a kezelését. Ha ez nem 
kivitelezhetQ, legalább állványra helyezett kerek faanyagok vágását kell gyakorolnia a munka 
megkezdése elQtt. 
A láncfqrészt nem használhatják 18 év alatti gyermekek vagy fiatalok.  
A 16 éven felüli fiatalok mentesülhetnek e korlátozás alól, ha szakértQ felügyeleté mellett és képzése 
során használják. 

 



A láncfqrésszel végzett munka nagyfokú koncentrációt igényel.  
Ne dolgozzon a fqrésszel, ha nem érzi jól magát. Minden munkát nyugodtan és gondosan 
végezzen. 
Soha ne dolgozzon alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt. 
 

A láncfqrész kizárólag fa vágására használható. Ne használja például mqanyag vagy porózus beton 
vágására. 
A láncfqrészt csak a jelen használati útmutatóban leírt mqveletekhez használja. 
Ne használja például sövénynyírásra vagy hasonló célokra. 
A láncfqrész nem használható erdészeti munkákhoz, azaz fák kivágásához, csak gallyazásához. 
A láncfqrész megfelelQ mobilitást biztosít és biztonságot ad az ilyen munkákhoz. 
A láncfqrész nem üzemi használatra készült. 
Ne terhelje túl a láncfqrészt 
 

VISELJEN EGYÉNI VÉDQESZKÖZÖKET 
 

A szerszámgép használata során erQsen ajánlott az alábbi egyéni védQfelszerelések használata: 
A ruházatnak testhezállónak kell lennie, de nem akadályozhatja a mozgást. 
A munka során a következQ védQruházatot viselje. 
Bevizsgált védQsisak, a leesQ ágak vagy hasonló veszélyek ellen. 
Arcmaszk, vagy védQszemu�veg. 
MegfelelQ hallásvédelem (fülvédQ, egyedi vagy formázható füldugó). 
ErQs bQrbQl készült biztonsági kesztyq. 
ErQs anyagból készült hosszú nadrág. 
Csúszásmentes talpú acélbetétes biztonsági cipQ vagy csizma, vágásálló szövetbéléssel. 
LégzQmaszk, ha porral járó munkát végez (pl. száraz fa fqrészelése). 
 

TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
 

Ne tegye ki az akkumulátort szélsQséges körülményeknek, például magas hQmérsékletnek vagy 
fizikai sérülésnek. EllenkezQ esetben az elektrolitikus oldat szivárgása személyi sérülést okozhat. 
Töltés elQtt ellenQrizze, hogy az akkumulátor felülete tiszta és száraz legyen. 
Kézhez vételkor a termék akkumulátora nincs teljesen feltöltve. Ezért az elsQ használat elQtt 
teljesen fel kell tölteni. 
Ne töltse az akkumulátort hosszú ideig. (Max. 4 óra) 
Ha az akkumulátor élettartama teljes feltöltés mellett is nagyon rövid, ki kell cserélni. 
Kizárólag a szerszámgép gyártójának akkumulátorát használja. 
Az elektromos akkumulátorok legjobb élettartamának biztosítása érdekében ne terhelje túl a 
szerszámgépet nedves, vagy 200 mm-nél nagyobb átmérQjq száraz ágak vágásával. 
Ha úgy érzi, hogy a szerszámgép teljesítménye nem elegendQ, vagy a vágás nem egyenletes, 
ellenQrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a lánc élességét. 
Az itt nem említett javításokat kizárólag megfelelQen képzett szakember végezheti el. A biztonságos 
használat érdekében csak eredeti alkatrészek használhatók. 
A szerszámgép karbantartása vagy tisztítása elQtt vegye ki az akkumulátort az szerszámgépbQl, az 
akkumulátort tárolja biztonságos helyen. 
A biztonsági pengék (lánc) érintésekor viseljen kézvédQt. A pengék puszta kézzel történQ érintése 
sérüléshez vezethet. A tisztítást és karbantartást rendszeresen el kell végezni. Ez biztosítja a 
szerszámgép hosszú távú és megbízható mqködését. 
Minden használat után gondosan tisztítsa meg a láncot. Törölje át a láncot kenQolajjal, és fújja be 
fémvédQ spray-vel. 
Folyamatos mqködtetés után tisztítsa meg a készüléket minden törmeléktQl és szennyezQdéstQl. 
 
 



 
A gép csak a két 20V-os akkumulátorral tud mqködni, ami külön is kapható, de más Hyundai 
barkácsgépek akkumulátorával is mqködtethetQ. 
 
A dupla töltQ és az akkumulátorok külön-külön is megvásárolhatók. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vonatkozó 
Piktogramok 
                        
   

 

      

 



 
A lánc felszerelése és a gép olajozása,  
 
Az olajtartályt töltse fel olajjal, maximum ~ 50 ml (1/2 dl) (pl. mqszerolaj), Használat közben, 
idQnként nyomja meg a gumiharangot, ez biztosítja majd, hogy a rendszer széthordja a 
kenQanyagot a lánchoz a láncvezetQ sínbe és lánckerékhez is. 
 

Mqszaki paraméterek 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Megnevezések 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyezze fel a láncot a láncvezetQ sínre (11). Azután a kettQt együtt a lánckerékre. 
Tartsa egyenesbe, enyhén a láncvezetQ csúcsa felé húzva. Helyezze fel a burkolatot (12) a vezetQ 
menetes csapjára. Figyelje, hogy a feszítQ csap a helyére kerüljön a vezetQsin nyílásában. A 
burkolat (12) kiálló részét igazítsa a géptest csapos furatába. Tekerje a szorító anyát (8) a menetes 
csapra, enyhén húzza meg csak kézi erQvel. Próbálja a láncot megmozdítani a láncvezetQ lemez  
körül. Amennyiben simán mozog kezdje a láncfeszítQ csavart (9) beljebb csavarni. A lánc elkezd 
feszülni beleül a láncvezetQ horonyba.  
Finoman húzzon még az anyán (8) a kezével. Forgassa a láncot kézzel húzva körbe. EllenQrizze, 
hogy a láncot milyen magasra tudja kiemelni a láncvezetQ lemezbQl. Körülbelül 2 cm-nél szorítson 
az anyán és húzzon a láncfeszítQ csavaron a csavarhúzóval. 1cm-nél kézzel húzza  
körbe a láncot a láncvezetQn. Húzza meg a csavarokat (9). Sima mozgás esetén, helyezze fel a 
feltöltött akkumulátort (6). Nyomja be a reteszelQ gombot a jobb oldalról, ezzel utat engedve az 
indító kapcsolónak (3). Indítsa el a gépet. Járassa a gépet egy percig. A lánc fellazulása esetén, 
húzzon még a feszítQ csavaron. IdQnként használat közben (kikapcsolt gépnél) is ellenQrizze a 
feszességet és ha kell állítson rajta. Felmelegedett gépnél lazább a lánc, de amikor lehql, akkor 
lehet túl szoros is. A mqanyag szorító anya (8) belsejébe egy normál M6-os anya van, ami nincs 
rögzítve, ezért könnyen ki tud esni a helyérQl. A használhatóságot nem befolyásolja.

Feszültség 20V*2 A sín típusa Lánckerék 
Sebesség 8 m/s Az akkumulátorok száma 2 
A sín hossza 12" Gyors töltés 4 óra 

1 Motor 8 LáncfeszítQ anya 
2 Mqanyag burkolat és markolat 9 RögzítQ csavarok (2 db) 
3 Indító kapcsoló 10 Lánc 
4 MellsQ markolat 11 LáncvezetQ sín 
5 KézvédQ burkolat 12 Burkolat 
6 Akkumulátor (2 db) 13 Olajszabályzó csavar 
7 Olajtartály sapka 14 Akkumulátor töltQ (dupla) 



A gép adatai 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Nem tartozék, a 2db akkumulátor és a töltQ sem! 

 

                                                                                                         
Az akkumulátor  

               20VDC ~ 4000mAh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÁROLÁS 
 
Az akkumulátor rendkívül meleg vagy hideg környezetben nem tölthetQ fel teljesen. 
Ha a szerszámgépet hosszabb ideig nem használja, tárolás elQtt vegye ki belQle az akkumulátort. 

Tárolja az akkumulátorokat és a töltQket a dobozukban és óvja a hQtQl, a portól és a nedvességtQl. 
 
A használat után, vagy ha bármi állít, ellenQriz, tisztít stb., vegye ki az akkumulátort! 

Az akkumulátor száraz környezetben, 0°-20°C tárolási hQmérsékleten tárolandó. 

Az akkumulátor 1,5 m-nél távolabb tartandó minden éghetQ tárgytól. 
Az akkumulátor élettartamának biztosítása és a károsodás megelQzése érdekében tárolja teljesen 

feltöltött állapotban.  
Ha nem is használja, töltse fel teljesen az akkumulátort és úgy tárolja. Mindig kikapcsolt állapotban 

tárolja a gépet. (azaz, vegye le a géprQl az akkumulátort) 
 
Zajszint 
 

Akkumulátor 2x20V / 4000 mAh 
VezetQlemez hossza 12” / 30 cm 
LánckenQ olajtartály 130 ml 
Üresjárati fordulatszám 11800 /perc 
Üzemi feszültség (moto) 40V 
Kézre ható vibráció 2,5 m/sec2 
LPA 92 dB(A) 
LWA 101 dB(A) 
K   3 dB(A) 
Súly 3,8 kg 








